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Groupe E

Couche de roulement , AC 11S, 30 mm
Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm
Couche de base, AC T 22S, 80 mm

Bande de signalisation

Ligne de bordure,
ép. 15 cm, OSR 6.15
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ép. 15 cm, OSR 6.15

Décapage horizons A/B
épaisseur variable
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épaisseur variable

Grave 5cm
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Groupe E

Bande de signalisation

Couche de roulement , AC 11S, 30 mm
Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm
Couche de base, AC T 22S, 80 mm

Ligne de bordure,
ép. 15 cm, OSR 6.15

Ligne de bordure,
ép. 15 cm, OSR 6.15

Ligne de direction,
ép. 15 cm, OSR 6.03
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de km 0+401.00 à km 1.560.00
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de km 3+140.00 à km 3+450.00
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Groupe E

Bande de signalisation

Couche de roulement , AC 11S, 30 mm
Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm
Couche de base, AC T 22S, 80 mm

Ligne de bordure,
ép. 15 cm, OSR 6.15

Ligne de bordure,
ép. 15 cm, OSR 6.15

Ligne de direction,
ép. 15 cm, OSR 6.03
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Couche de fondation

Terre végétale 10cm

Terrain

Matériau de remblayage

Décapage horizons A/B 60cm

Bodure
en gneis

Bordure
en gneis

2:3

AC 8N, 30 mm
AC T 16N, 60 mm

Couche de roulement , AC MR8, 30 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm

Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm
Couche de roulement , AC MR8, 30 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm

Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm

Bordure d'îlot
en pierre naturelle

Bordure d'îlot
en pierre naturelle

Couche de base, AC T 22S, 80 mm Couche de base, AC T 22S, 80 mm

Giratoire avec anneau de circulation simple, 1:50

min 4.0 % min 4.0 %

Giratoire du Stand = 3.00m
Giratoire de la Crausa = 2.00m

Anneau intérieur
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Anneau intérieur
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Bodure
en gneis

Bordure
en gneis
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Couche de fondation

AC 8N, 30 mm
AC T 16N, 60 mm

Couche de roulement , AC MR8, 30 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm

Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm

Bordure d'îlot
en pierre naturelle

Bordure d'îlot
en pierre naturelle

Couche de base, AC T 22S, 80 mm

Couche de roulement , AC MR8, 30 mm

Couche de fondation GNT 0/45 concassée, 500 mm

Couche de liaison, AC B 16S, 60 mm
Couche de base, AC T 22S, 80 mm

Ligne de direction,
ép. 15 cm, OSR 6.03

Ligne de direction,
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Giratoire avec anneau de circulation double, 1:50
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Tiefbauamt
Service des ponts et chaussées

Axe 1250 Marly-Matran
Emch+Berger AG Bern

CH-1700 Fribourg
Tel. +41 58 451 60 21
www.emchberger.ch

Route des Arsenaux 3C
Succursale de Fribourg

Emma+ c/o
Marly et Hauterive, Nouvelle liaison routière Marly-Matran
Phase 33: Procédure de demande d'autorisation

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE TRENTE JOURS DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

APPROUVE PAR LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS

FRIBOURG, LE :  ................................
SECTION PROJETS ROUTIERSL'INGENIEUR CANTONAL :

.........................................

..................................... Visa :  ..............

FRIBOURG, LE :  ................................    LE CONSEILLER D'ETAT,  DIRECTEUR :

LE (LA) SYNDIC (QUE)

............................................

LE (LA) SECRETAIRE :
 LE :  ................................

......................................

N° ..........     DU  ...................................

FRIBOURG,  LE 4 DECEMBRE 2020   L'AUTEUR DU PROJET : ...............................

ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE MARLY

ADOPTE PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

LE (LA) SYNDIC (QUE)

............................................

LE (LA) SECRETAIRE :
 LE :  ................................

......................................

ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE HAUTERIVE

Construction routière 

33-2300

Profils types

0 - 350 PCAM 10712
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Revêtement

de -0+038 à 0+000 de 0+000 à 0+765 de 0+765 à 0+835 de 0+835 à 1+270 de 1+270 à 3+492

Revêtement standardRevêtement phono-
absorbant (SDA 4) Revêtement standardRevêtement standard Revêtement phono-

absorbant (SDA 4)


